FEMTOCEHLL, LA TECNOLOGIA BELEGIDA POR LOS
OPERADORES GARANTIZAN EL EXITO DE SU PROYECTO
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¢ PARA QUE HA SIDO DISENADA LA TECNOLOGIA WIFI ?

Sin duda, la implantacion de Wifi aporta a los usuarios de las redes de comunicaciones
el valor de la movilidad, que permite estar conectado sin depender de un cable fisico.

En nuestros dias, la necesidad de estar conectado ya no se cuestiona y Wifi responde a
las exigencias de esta conexidn con las mejores expectativas, siempre que la cobertura
y la calidad de la red sea 6ptima.

De igual forma que a nadie se le ocurriria pensar que con un teléfono inalambrico
estandar podria desplazarse por una ciudad sin perder la comunicacién con la base,
Wifi ha sido disefiado para facilitar la comunicacién entre los Access Point y el equipo
de usuario en un entorno de 10 -100 metros. ESTE ES EL PRIMER FACTOR DE ERROR A
LA HORA DE REALIZAR LA MAYORIA DE LOS PROYECTOS DE WIFH MUNICIPALES. De
hecho existen innumerables proyectos Wifi municipales en los cuales se han desplega-
do 10 Access Point para dar cobertura a 500.000/800.000 metros cuadrados, implan-
tando antenas de muy alta ganancia; este tipo de proyecto ofrece caparente buena co-
berturad pero en la practica, la comunicacién entre el usuario y el Access Point resulta
imposible (efecto dNodo Ocultog).

Al tratarse de dBanda Libredy pretender dar accesos a usuarios con su propia tarjeta
Wifi, los equipos de usuarios (ordenadores), deben contar con comunicacion didirec-
cionalécon los Access Point. Para poder interactuar con la red esta condicidon solo pue-
de cumplirse mediante el despliegue de alta densidad de cobertura (80/90%de cober-
tura).

iEsto supone implantar un Access Point cada 5.000/10.000 metros cuadrados!

La tecnologia FEMTOCELL esta basada en el despliegue de puntos de acceso que a su vez disponen de una conexién de banda ancha Metro Ethernet
Broadband.

La mayoria de las soluciones que se ofrecen a los Ayuntamientos para establecer sus redes de comunicaciones privadas, suelen estar basadas en
conexiones haciendo uso de las Tecnologias Inalambricas de Banda Libre. La masificacié n de este tipo de tecnologias unida a la falt ~ a de derechos de
uso exclusivo del espectro radioeléctrico, puede condicionar las garantias de continuidad de este tipo de servicios, adiciona Imente la conexién de
todos los Access Point supone un despliegue masivo de Antenas.

La alternativa propuesta por Ibersontel est4 basada en la utilizacién de conexiones de banda ancha Metro Ethernet Broadband, de forma que los
Access Point se conectan a la Red mediante el uso de un medio fisico en vez de inalambrico. Esta tecnologia tiene un escaso i mpacto de instala ciény
soporta en nuestros dias el 99% de las comunicaciones corporativas y de las administraciones publicas en todos los paises del mundo.
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UNA RED WIFI MUNICIPAL SIEMPRE REQUIERE TRONCAL O BACKHAUL

A la hora de disefiar una red Wifi Municipal es de vital importancia tener en cuenta al-
gunos factores:

- Cada Access Point requiere la conexion mediante un Troncal o Backhaul.

- En los casos de alta densidad de cobertura puede ser necesario la correcta
eleccion del Backhaul. Es un factor clave para el éxito del proyecto, ya que en
la mayoria de los casos el Backhaul, forma parte inseparable de todos y cada
uno de los Access Point que se deben instalar.

- En caso de despliegue de 5 0 10 Access Point, esto puede ser un problema de
importancia relativo.
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Pero seamos realistas, NO SE PUEDE LLENAR DE ANTENAS WIMAX LAS AZOTEAS DE
TODA UNA CIUDAD PARA PODER CONECTAR TODOS LOS ACCESS POINT EN UN
DESPLIEGUE DE ALTA DENSIDAD DE COBERTURA.

S el alcance del proyecto es ofrecer alta densidad de cobertura de forma uniforme en
la ciudad, la implantacion de las antenas para conectan los Access Point representa un
problema de dificil solucién, sobre todo cuando se habla de proyectos de 80/200 Ac-

cess Point.

La tecnologia FEMTOCELL esta basada en el despliegue de puntos de acceso que a su vez disponen de una conexién de banda ancha Metro Ethernet
Broadband.

La mayoria de las soluciones que se ofrecen a los Ayuntamientos para establecer sus redes de comunicaciones privadas, suelen estar basadas en
conexiones haciendo uso de las Tecnologias Inalambricas de Banda Libre. La masificacié n de este tipo de tecnologias unida a la falt ~ a de derechos de
uso exclusivo del espectro radioeléctrico, puede condicionar las garantias de continuidad de este tipo de servicios, adiciona Imente la conexién de
todos los Access Point supone un despliegue masivo de Antenas.

La alternativa propuesta por Ibersontel est4 basada en la utilizacién de conexiones de banda ancha Metro Ethernet Broadband, de forma que los
Access Point se conectan a la Red mediante el uso de un medio fisico en vez de inalambrico. Esta tecnologia tiene un escaso i mpacto de instala ciény
soporta en nuestros dias el 99% de las comunicaciones corporativas y de las administraciones publicas en todos los paises del mundo.
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SE TIENDE A REPRESENTAR UN PROYECTO WIF MINIMIZANDO EL IMPACTO DE LAS
ANTENAS

B despliegue de Backhaul basados en la Banda 5,4Ghz. su-
pone la implantacion de multitud de antenas que tengan
vision directa entre ellas, de forma que si la altura de edifi-
cacion de la localidad es de 5 plantas RESULTA
IMPRESCIONDIBLE IMPLANTAR LAS ANTENAS A MAS DE 12
METROS DE ALTURA.

LAS ANTENAS NO ESTAN DE MODA

Actualmente existen mas de 200 conflictos abier-
tos entre asociaciones de ciudadanos y Ayunta-
mientos debido a la presencia de Antenas de Te-
lefonia Movil y el desarrollo de redes Wifi de ?
ambito municipal no queda exento de estos pro-
blemas

Todos los dias se publica una noticia relacionada
con este tipo de reclamaciones de los ciudadanos,
ademas existe una conciencia social generalizada
sobre lo nocivo de las antenas.

REALMENTE EL MAYOR IMPACTO DE UNA RED WIFI MUNICIPAL ES EL DEL
DESPLIEGUE DEL BACKHAUL, YA QUE A PESAR DEL REDUCIDO TAMANO
DE LAS ANTENAS, ESTAS REQUIEREN LINEA VISTA

La tecnologia FEMTOCELL esta basada en el despliegue de puntos de acceso que a su vez disponen de una conexién de banda ancha Metro Ethernet
Broadband.

La mayoria de las soluciones que se ofrecen a los Ayuntamientos para establecer sus redes de comunicaciones privadas, suelen estar basadas en
conexiones haciendo uso de las Tecnologias Inalambricas de Banda Libre. La masificacié n de este tipo de tecnologias unida a la falt ~ a de derechos de
uso exclusivo del espectro radioeléctrico, puede condicionar las garantias de continuidad de este tipo de servicios, adiciona Imente la conexién de
todos los Access Point supone un despliegue masivo de Antenas.

La alternativa propuesta por Ibersontel est4 basada en la utilizacién de conexiones de banda ancha Metro Ethernet Broadband, de forma que los
Access Point se conectan a la Red mediante el uso de un medio fisico en vez de inalambrico. Esta tecnologia tiene un escaso i mpacto de instala ciény
soporta en nuestros dias el 99% de las comunicaciones corporativas y de las administraciones publicas en todos los paises del mundo.
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PARA REALIZAR UN DESPLIEGUE WIFI CON ALTA DENSIDAD DE COBERTURA RESULTA
NECESARIO MINIMIZAR O ELIMINAR EL IMPACTO DEL BACKHAUL

Ibersontel propone la conexién de los Access Point mediante
Backhaul con conexiones de banda ancha Metro Ethernet Bro-
adband. Esta técnica es la que emplean los operadores de tele-
fonia mévil en el 100% de sus antenas urbanas, CON LA
FINALIDAD DE EVITAR LA IMPLANTACION DE ANTENAS
OTRONCALES EN ENTORNOS URBANOSGA

Uno de los grandes inconvenientes de la tecnologia de radioenlaces Wimax o Pre Wi-
max a la hora de realizar el Backhaul para un proyecto Wifi, es la necesidad de contar
con dinea vistadentre las antenas que constituyen el enlace. Esto en la préactica supone
la necesidad de colocar las antenas de Backhaul sobre mastiles de una altura conside-
rable, bien sobre mobiliario, o sobre las azoteas de los edificios colindantes, contando
con el beneplécito de la comunidad de vecinos.
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Ibersontel propone la implantaciéon de Backhaul mediante conexiones de banda ancha
Metro Ethernet Broadband, de forma que es posible eliminar el 100% del impacto de la
instalacion de los enlaces y/ 0 Antenas en el Backhaul.

La tecnologia FEMTOCELL esta basada en el despliegue de puntos de acceso que a su vez disponen de una conexién de banda ancha Metro Ethernet
Broadband.

La mayoria de las soluciones que se ofrecen a los Ayuntamientos para establecer sus redes de comunicaciones privadas, suelen estar basadas en
conexiones haciendo uso de las Tecnologias Inalambricas de Banda Libre. La masificacié n de este tipo de tecnologias unida a la falt ~ a de derechos de
uso exclusivo del espectro radioeléctrico, puede condicionar las garantias de continuidad de este tipo de servicios, adiciona Imente la conexién de
todos los Access Point supone un despliegue masivo de Antenas.

La alternativa propuesta por Ibersontel est4 basada en la utilizacién de conexiones de banda ancha Metro Ethernet Broadband, de forma que los
Access Point se conectan a la Red mediante el uso de un medio fisico en vez de inalambrico. Esta tecnologia tiene un escaso i mpacto de instala ciény
soporta en nuestros dias el 99% de las comunicaciones corporativas y de las administraciones publicas en todos los paises del mundo.
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LA UTILIZACION DE LAS CONEXIONES DE BANDA ANCHA METRO ETHERNET
BROADBAND BUCLE TIENE VENTAJAS.

Existe una diferencia fundamental, los medios fisicos transmision NO ESTAN
AFECTADOS POR LAS INTERFERENCIAS EXISTENTES EN LAS BANDAS LIBRES, ofreciendo
una elevada disponibilidad. Adicionalmente, eliminamos la dificultad y carestia del
mantenimiento de un Backhaul basado en Wimax.

- Sn zanjas ni obra civil.
- Sn mastiles, sin antenas, sin interferencias con comunicaciones en bandas libres.
- Con cobertura del 98%de la poblacién y posibilidad de establecimiento de enlaces

en edificios, via publica etc.

1’ | Internet( l

G

Police Department Fire Department

City Hall

EFM Link

Emergency Care
Department

EFM Link

Adicionalmente a la creaciéon del Backhaul Wifi, las conexiones de banda ancha Metro
Ethernet Broadband ofrecen una excelente alternativa para el despliegue de servicios de
&Conectividad Metropolitanad

La tecnologia FEMTOCELL esta basada en el despliegue de puntos de acceso que a su vez disponen de una conexién de banda ancha Metro Ethernet
Broadband.

La mayoria de las soluciones que se ofrecen a los Ayuntamientos para establecer sus redes de comunicaciones privadas, suelen estar basadas en
conexiones haciendo uso de las Tecnologias Inalambricas de Banda Libre. La masificacié n de este tipo de tecnologias unida a la falt ~ a de derechos de
uso exclusivo del espectro radioeléctrico, puede condicionar las garantias de continuidad de este tipo de servicios, adiciona Imente la conexién de
todos los Access Point supone un despliegue masivo de Antenas.

La alternativa propuesta por Ibersontel est4 basada en la utilizacién de conexiones de banda ancha Metro Ethernet Broadband, de forma que los
Access Point se conectan a la Red mediante el uso de un medio fisico en vez de inalambrico. Esta tecnologia tiene un escaso i mpacto de instala ciény
soporta en nuestros dias el 99% de las comunicaciones corporativas y de las administraciones publicas en todos los paises del mundo.
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¢ POR QUE USAR METRO ETHERNET BROADBAND ?

La utilizacion de conexiones de banda ancha Metro Ethernet Broadband para desplie-
gue de servicios de telecomunicaciones en las areas metropolitanas es una excelente
alternativa. La prueba de ello es que el 100%de los servicios que los operadores de te-
lecomunicaciones despliegan en las poblaciones, estan soportados en las partes mas
criticas de despliegue en un medio fisico de transmisién.

Todas las estaciones base y Micro células de acceso a Internet en movilidad que se
despliegan dentro de las poblaciones estan conectadas mediante pares de cobre (GSM,
GPRS, UMTS, HDSPA etc..).
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..................................
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Branch Office

La tecnologia FEMTOCELL esta basada en el despliegue de puntos de acceso que a su vez disponen de una conexién de banda ancha Metro Ethernet
Broadband.

La mayoria de las soluciones que se ofrecen a los Ayuntamientos para establecer sus redes de comunicaciones privadas, suelen estar basadas en
conexiones haciendo uso de las Tecnologias Inalambricas de Banda Libre. La masificacié n de este tipo de tecnologias unida a la falt ~ a de derechos de
uso exclusivo del espectro radioeléctrico, puede condicionar las garantias de continuidad de este tipo de servicios, adiciona Imente la conexién de
todos los Access Point supone un despliegue masivo de Antenas.

La alternativa propuesta por Ibersontel est4 basada en la utilizacién de conexiones de banda ancha Metro Ethernet Broadband, de forma que los
Access Point se conectan a la Red mediante el uso de un medio fisico en vez de inalambrico. Esta tecnologia tiene un escaso i mpacto de instala ciény
soporta en nuestros dias el 99% de las comunicaciones corporativas y de las administraciones publicas en todos los paises del mundo.
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LA CREACION DE UNA RED WIFI MUNICIPAL UTILIZANDO BACKHAUL METRO ETHERNET
BROADBAND, RESULTA HASTA UN 80%+ EFICIENTE

Metro Ethernet Broadband permite ofrecer todas las garantias de ancho de banda y es-
tabilidad de la conexidn con retardos muy bajos. La realizacion de estos despliegues
con tecnologia PRE- WIMAX, implica la utilizacion del espectro de frecuencia conocido
como ade uso libred Realmente estas frecuencias coinciden con las utilizadas por los
sistemas Wifi 802.11a. de forma que el usuario Wifi 802.11a y el enlace troncal o Bac-
khaul comparten (COMPITEN), por el uso de un recurso escaso, los canales de radio en
bandas libres.

Fig. Backhaul, basado en Metro
Ethernet Broadband. Sin usar es-
pectro Radioeléctrico

El 100% de canales Wifi
802.11A, By G, disponibles
para acceso a usuarios

m A diferencia de los sistemas Pre-
S Wimax, la solucién con Metro
Ethernet Broadband NO
CONSUME CANALES WIFI,
5,4Ghz, EN BACKHAUL 6
TRONCAL.
Mediante el uso de Backhaul basado conexiones de banda ancha Metro Ethernet Broad-
band liberamos el 100%de canales, ofreciendo todo el espectro radioeléctrico al servi-
cio de los usuarios, consiguiendo entre el 40%y el 80% mas de canales disponibles pa-

ra conexion a usuarios.

:.-" 'r ’ Fﬁ".l ..r "'.I;-'J A ﬂf A l'z ."'_F\"" , I 1 ' I "!

= +
N —-—
Canales usuarios 2.4 GHz 5.1GHz [ 5.2 GHz 5.4 GHz
La tecnologia FEMTOCELL esta basada en el despliegue de puntos de acceso que a su vez disponen de una conexién de banda ancha Metro Ethernet
Broadband.

La mayoria de las soluciones que se ofrecen a los Ayuntamientos para establecer sus redes de comunicaciones privadas, suelen estar basadas en
conexiones haciendo uso de las Tecnologias Inalambricas de Banda Libre. La masificacié n de este tipo de tecnologias unida a la falt ~ a de derechos de
uso exclusivo del espectro radioeléctrico, puede condicionar las garantias de continuidad de este tipo de servicios, adiciona Imente la conexién de
todos los Access Point supone un despliegue masivo de Antenas.

La alternativa propuesta por Ibersontel est4 basada en la utilizacién de conexiones de banda ancha Metro Ethernet Broadband, de forma que los
Access Point se conectan a la Red mediante el uso de un medio fisico en vez de inalambrico. Esta tecnologia tiene un escaso i mpacto de instala ciény
soporta en nuestros dias el 99% de las comunicaciones corporativas y de las administraciones publicas en todos los paises del mundo.
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PRESTACIONES DE LA RED WIFI BASADA EN METRO ETHERNET BROADBAND
COMPARADO CON WIMAX.

Ademas del impacto visual, la utilizaciéon de Backhaul WIMAX supone la infrautilizacién
del espectro de canales 802.11 A, By G debido a que Wimax utiliza el mismo espectro
de frecuencia que el Wifi 802.11 A. Esto SUPONE UNA GRAN LIMITACION A LA HORA DE
FACILITAR EL ACCESOS DE LOS USUARIOS A LA RED, ya que el acceso a los usuarios se
limita practicamente al acceso en la banda 2,4Ghz. Renunciando de esta forma a la
practica totalidad del uso del la banda 5,4Ghz, que actualmente es la que esta menos
saturada y ofrece una amplia disponibilidad de los canales limpios para ofrecer una
excelente calidad de accesos a los usuarios a la red.

Fig. Backhaul, basado en Wimax. B
Aumenta la saturacion del espectro
Radioeléctrico

La utilizacién de Backhaul Pre-
Wimax, en los despliegues Wifi,
limita el espectro de frecuencia
disponible para acceso de usua-
rios a la Red, de esta forma
queda Unicamente disponible la
banda 2,4Ghz, siendo esta fre-
cuencia la que se encuentra mas
saturada por la masificacion del
uso del 802.11 By G

El Backhaul basado en Pre-Wimax
utiliza la Banda Wifi 802.11A.

Esto supone renunciar a esta banda
de frecuencia, para el acceso al usua-
rio, renunciando al espectro de cana-
les 802.114a, en el acceso a los usua-
rios de las células Wifi.

[
N

La tecnologia FEMTOCELL esta basada en el despliegue de puntos de acceso que a su vez disponen de una conexién de banda ancha Metro Ethernet
Broadband.

La mayoria de las soluciones que se ofrecen a los Ayuntamientos para establecer sus redes de comunicaciones privadas, suelen estar basadas en
conexiones haciendo uso de las Tecnologias Inalambricas de Banda Libre. La masificacié n de este tipo de tecnologias unida a la falt ~ a de derechos de
uso exclusivo del espectro radioeléctrico, puede condicionar las garantias de continuidad de este tipo de servicios, adiciona Imente la conexién de
todos los Access Point supone un despliegue masivo de Antenas.

La alternativa propuesta por Ibersontel est4 basada en la utilizacién de conexiones de banda ancha Metro Ethernet Broadband, de forma que los
Access Point se conectan a la Red mediante el uso de un medio fisico en vez de inalambrico. Esta tecnologia tiene un escaso i mpacto de instala ciény
soporta en nuestros dias el 99% de las comunicaciones corporativas y de las administraciones publicas en todos los paises del mundo.
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A QUE ELEMENTO SE CONECTA EL USUARIO

Ibersontel propone a los ayuntamientos la implantacion de Access Point, basados en
tecnologia Wifi 802.11A, By G, utilizando como Backhaul los enlaces a banda Ancha
Metro Ethernet Broadband.

Mediante esta combinacidon se reduce la utilizacion de los saltos basados en radio, se
reducen los tiempos de retardo y se incremente mas del 70%la disponibilidad de cana-
les de radio para conexién de usuarios a la red de acceso Wifi.

24 GHzWi-Fi Acg,
s Coyy

B principal inconveniente
del Wimax es su necesidad
de contar con Linea Vista,
entre antenas. <metro E-
hernet Broadband elimina
este inconveniente ya que
los Access Point se conec-
tan mediante enlaces con
un medio de transmision
guiado.

La tecnologia FEMTOCELL esta basada en el despliegue de puntos de acceso que a su vez disponen de una conexién de banda ancha Metro Ethernet
Broadband.

La mayoria de las soluciones que se ofrecen a los Ayuntamientos para establecer sus redes de comunicaciones privadas, suelen estar basadas en
conexiones haciendo uso de las Tecnologias Inalambricas de Banda Libre. La masificacié n de este tipo de tecnologias unida a la falt ~ a de derechos de
uso exclusivo del espectro radioeléctrico, puede condicionar las garantias de continuidad de este tipo de servicios, adiciona Imente la conexién de
todos los Access Point supone un despliegue masivo de Antenas.

La alternativa propuesta por Ibersontel est4 basada en la utilizacién de conexiones de banda ancha Metro Ethernet Broadband, de forma que los
Access Point se conectan a la Red mediante el uso de un medio fisico en vez de inalambrico. Esta tecnologia tiene un escaso i mpacto de instala ciény
soporta en nuestros dias el 99% de las comunicaciones corporativas y de las administraciones publicas en todos los paises del mundo.
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DESPLIEGUE DE SERVICIOS INNOVADORES.

La posibilidad de monitoreado de video en tiempo real facilita la implantaciéon de servi-
cios tan innovadores como la Carteleria Digital distribuida por el area metropolitana,
soportando la emision de sefales de video y audio a tiempo real.

Las posibilidades de los sistemas de Cartele-
ria Digital como medio de comunicacién son
espectaculares y ofrecen un excelente so-
porte para la creacién de una Plataforma de
Informacién Municipal.

Mediante las conexiones de banda ancha
Metro Ethernet Broadband propuestas por
Ibersontel a los Ayuntamientos, resulta posi-
ble el envi6 de contenidos multimedia a
tiempo real al sistema de Carteleria distri-
buido por la poblacién.

Existen referencias de sistemas de paneles
informativos online, simplemente conecta-
dos via GPRS 6 GSM, el inconveniente es el
envid de Video- Audio a tiempo real es invia-
ble.

La tecnologia FEMTOCELL esta basada en el despliegue de puntos de acceso que a su vez disponen de una conexién de banda ancha Metro Ethernet
Broadband.

La mayoria de las soluciones que se ofrecen a los Ayuntamientos para establecer sus redes de comunicaciones privadas, suelen estar basadas en
conexiones haciendo uso de las Tecnologias Inalambricas de Banda Libre. La masificacié n de este tipo de tecnologias unida a la falt ~ a de derechos de
uso exclusivo del espectro radioeléctrico, puede condicionar las garantias de continuidad de este tipo de servicios, adiciona Imente la conexién de
todos los Access Point supone un despliegue masivo de Antenas.

La alternativa propuesta por Ibersontel est4 basada en la utilizacién de conexiones de banda ancha Metro Ethernet Broadband, de forma que los
Access Point se conectan a la Red mediante el uso de un medio fisico en vez de inalambrico. Esta tecnologia tiene un escaso i mpacto de instala ciény
soporta en nuestros dias el 99% de las comunicaciones corporativas y de las administraciones publicas en todos los paises del mundo.
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DESPLIEGUE DE SERVICIOS INNOVADORES ORIENTADOS A MOVILIDAD

Incidiendo en las capacidades de
los sistemas de Carteleria Digital on-
line, existen infinidad de aplicacio-
nes de Informacién al ciudadano.

Un ejemplo mas de este tipo de apli-
caciones son las dmarquesinas inteli-
gentesa paneles full color que repre-
sentan a tiempo real la posicion de
los autobuses con respecto a las pa-
radas de autobus.

Por supuesto los paneles informati-
vos implantados en las paradas de
autobus, pueden servir como paneles
informativos online.

De esta forma el Ayuntamiento podra
prestar un interesante servicio a los
usuarios del transporte publico y al
mismo tiempo contar con un sistema bR : '
de paneles informativos distribuidos e g —
por la ciudad. f P 5«- i 35 Molenijy

La tecnologia FEMTOCELL esta basada en el despliegue de puntos de acceso que a su vez disponen de una conexién de banda ancha Metro Ethernet
Broadband.

La mayoria de las soluciones que se ofrecen a los Ayuntamientos para establecer sus redes de comunicaciones privadas, suelen estar basadas en
conexiones haciendo uso de las Tecnologias Inalambricas de Banda Libre. La masificacié n de este tipo de tecnologias unida a la falt ~ a de derechos de
uso exclusivo del espectro radioeléctrico, puede condicionar las garantias de continuidad de este tipo de servicios, adiciona Imente la conexién de
todos los Access Point supone un despliegue masivo de Antenas.

La alternativa propuesta por Ibersontel est4 basada en la utilizacién de conexiones de banda ancha Metro Ethernet Broadband, de forma que los
Access Point se conectan a la Red mediante el uso de un medio fisico en vez de inalambrico. Esta tecnologia tiene un escaso i mpacto de instala ciény
soporta en nuestros dias el 99% de las comunicaciones corporativas y de las administraciones publicas en todos los paises del mundo.
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Las conexiones a banda ancha Metro Ethernet Broadband y Metro Ethernet Broadband
FTTH soportan la automatizacion del 100%de los elementos de control de trafico. Esto
se debe a que se trata de un acceso a banda ancha con capacidad para intercambio de
trafico IP tunelizado.

EN ESTA IMAGEN PODEMOS VER BOLARDOS MOTORIZADOS, QUE SE ACCIONAN DESDE
EL CENTRO DE CONTROL DE POLICIA LOCAL
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Sin duda la facilidad de contar con una conexion alla donde resulte necesaria es de vital
importancia para todos los proyectos de ambito Municipal.

La tecnologia FEMTOCELL esta basada en el despliegue de puntos de acceso que a su vez disponen de una conexién de banda ancha Metro Ethernet
Broadband.

La mayoria de las soluciones que se ofrecen a los Ayuntamientos para establecer sus redes de comunicaciones privadas, suelen estar basadas en
conexiones haciendo uso de las Tecnologias Inalambricas de Banda Libre. La masificacié n de este tipo de tecnologias unida a la falt ~ a de derechos de
uso exclusivo del espectro radioeléctrico, puede condicionar las garantias de continuidad de este tipo de servicios, adiciona Imente la conexién de
todos los Access Point supone un despliegue masivo de Antenas.

La alternativa propuesta por Ibersontel est4 basada en la utilizacién de conexiones de banda ancha Metro Ethernet Broadband, de forma que los
Access Point se conectan a la Red mediante el uso de un medio fisico en vez de inalambrico. Esta tecnologia tiene un escaso i mpacto de instala ciény
soporta en nuestros dias el 99% de las comunicaciones corporativas y de las administraciones publicas en todos los paises del mundo.
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EL SERVICIO PARA ACCESO A LA RED WIFI MUNICIPAL CON
METRO ETHERNET BROADBAND

Oficinas Madrid Delegacion CastillaLa Mancha
C/ Isabel Colbrand, 104° C/ Socuéllamos, 77
28050 Madrid 13700 Tomelloso
911271717 926538012

Teléfono: 902 18 40 18tFax; 902 01 08 92

La tecnologia FEMTOCELL esta basada en el despliegue de puntos de acceso que a su vez disponen de una conexién de banda ancha Metro Ethernet
Broadband.

La mayoria de las soluciones que se ofrecen a los Ayuntamientos para establecer sus redes de comunicaciones privadas, suelen estar basadas en
conexiones haciendo uso de las Tecnologias Inalambricas de Banda Libre. La masificacié n de este tipo de tecnologias unida a la falt ~ a de derechos de
uso exclusivo del espectro radioeléctrico, puede condicionar las garantias de continuidad de este tipo de servicios, adiciona Imente la conexién de
todos los Access Point supone un despliegue masivo de Antenas.

La alternativa propuesta por Ibersontel est4 basada en la utilizacién de conexiones de banda ancha Metro Ethernet Broadband, de forma que los
Access Point se conectan a la Red mediante el uso de un medio fisico en vez de inalambrico. Esta tecnologia tiene un escaso i mpacto de instala ciény
soporta en nuestros dias el 99% de las comunicaciones corporativas y de las administraciones publicas en todos los paises del mundo.
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